


О компании:
ООО

 
«ДЦ

 
Тайпит»

 
основан

 
в

 
1999 году

 
в

г. Санкт-Петербурге
 

и
 

входит
 

в
 

состав
Группы

 
Компаний

 
«Ниеншанц» - крупнейшего

 
IT-

 холдинга
 

Северо-Западного
 

региона. 

За
 

10 лет
 

своего
 

существования
 

компания
 «ТАЙПИТ»

 
завоевала

 
прочные

 
позиции

 
на

 
рынке

 
и

 зарекомендовала
 

себя
 

как
 

надежного
 производителя

 
качественных

 
и

 конкурентоспособных
 

товаров. 



Основные
 

направления
 

деятельности
 ООО

 
«ДЦ

 
Тайпит»:

производство
 

и
 

оптовая
 

продажа
 электроизмерительных

 
приборов-

 счетчиков
 

электрической
 

энергии
 «Нева»;

производство
 

и
 

продажа
 

осветительного
 оборудования, электроустановочных
 изделий, коммутационной

 
модульной

 аппаратуры;

производство
 

и
 

продажа
 офисных

 
кресел;

оптовая
 

продажа
 

радиаторов
 отопления;

дистрибуция
 

компьютерных
 комплектующих;

производство
 

и
 

оптовая
 

продажа
 стабилизаторов

напряжения, аккумуляторных
 батарей, источников

бесперебойного
 

питания;

производство
 

и
 

оптовая
 

продажа
 персональной

 
цифровой

 
медиа-

 
и

 навигационной
 

техники.



В
 

настоящее
 

время
 

«ДЦ
 

Тайпит»
работает

 
на

 
различных

отраслевых
 

рынках
 

и
 

предлагает
продукцию

 
собственных

 
торговых

 марок, таких, например, как
счетчики

 
электрической

 
энергии

 «НЕВА»



Электросчетчики
 

«НЕВА» предназначены
 

для
 

измерения
 активной

 
энергии

 
в

 
однофазных

 
и

 
трехфазных

 
цепях

 
переменного

 
тока

 
с

 номинальной
 

частотой
 

50 Гц. 

Приборы
 

применяются
 

для
 

учета
 

электрической
 

энергии
 

в
 

бытовом
 

и
 мелкомоторном

 
секторах, а

 
также

 
на

 
промышленных

 
предприятиях

 
и

 
предприятиях

 энергетики. 

Счетчики
 

имеют
 

счетный
 

механизм
 

с
 

жидкокристаллическим
 

индикатором
 

(ЖКИ) или
 с

 
электромеханическим

 
счетным

 
механизмом

 
(ЭМОУ) и осуществляют учет

 электрической
 

энергии
 

в
 

киловатт-часах.



Преимущества
 

счетчиков
 

активной
 энергии

 
«НЕВА»:

На
 

рынке
 

электротехнического
 

оборудования
 

счетчики
 

активной
 

энергии
 

«НЕВА»
 

отличаются
 

высоким
 

качеством, 
надежностью, функциональность, выгодной

 
ценой, что

 

особенно
 

важно
 

в
 

условиях
 

мирового
 

финансово-экономического
 

кризиса

Счетчики
 

«НЕВА»
 

обладают
 

уникальным
 

компактным
 

дизайном
 

корпуса

Корпус
 

и
 

клеммная
 

колодка
 

выполнены
 

из
 

негорючих
 

материалов

Все
 

счетчики
 

имеют
 

защиту
 

от
 

повышенных
 

входных
 

напряжений
 

и
 

импульсных
 

помех
 

большой
 

энергии

Приборы
 

имеют
 

двукратный
 

запас
 

по
 

классу
 

точности
 

для
 

однотарифного
 

и
 

многотарифного
 

учета

Средний
 

срок
 

службы
 

не
 

менее
 

30 лет

Гарантийный
 

срок
 

эксплуатации
 

– 5 лет



Варианты
 

исполнения
 

счетчиков
 

«НЕВА»:

•

 

счетчики

 

предназначены

 

для

 

измерения

 

электроэнергии

 

в

 

однофазных

 

или

 трехфазных

 

сетях
•

 

по

 

количеству

 

тарифов: однотарифные

 

и

 

многотарифные

 

приборы
•

 

по

 

типу

 

счетного

 

механизма: электромеханический

 

с

 

отсчетным
устройством

 

или

 

электронный

 

с

 

жидкокристаллическим

 

индикатором
•

 

по

 

значениям

 

базового/номинального, максимального

 

токов

 

и

 

номинального

 напряжения
•

 

по

 

типу

 

корпуса

 

и

 

способу

 

крепления: на

 

DIN -

 

рейку

 

или

 

на

 

три

 

винта
•

 

по

 

способу

 

подключения

 

к

 

электрической

 

сети

 

непосредственно

 

или

 

через

 трансформаторы.



•

 

Номинальное

 

напряжение, В

 

220
•

 

Базовый

 

(максимальный)ток, А

 

5(60)
•

 

Стартовый

 

ток, А

 

0,02
•

 

Постоянная

 

счетчика, имп/кВт*ч

 

3200
•

 

Счетный

 

механизм

 

электромеханический
•

 

Датчик

 

тока

 

шунт

•

 

Номинальное

 

напряжение, В

 

220
•

 

Базовый

 

(максимальный)ток, А

 

5(40)
•

 

Постоянная

 

счетчика, имп/кВт*ч

 

1000
•

 

Габаритные

 

размеры, не

 

более, мм

 

120Х20Х65
•

 

Масса, не

 

более, кг

 

0,2
•

 

Разрядность

 

счетного

 

механизма
-

 

НЕВА

 

102  1 S0                        ЭМОУ; 000000,0
-

 

НЕВА

 

195  1 S0                        ЖКИ;  00000,00
•

 

Датчик

 

тока

 

шунт
•

 

Способ

 

крепления

 

на

 

DIN-рейку



•

 

Номинальное

 

напряжение, В

 

220
•

 

Базовый

 

(максимальный)ток, А

 

5(60)
•

 

Постоянная

 

счетчика, имп/кВт*ч

 

1600
•

 

Габаритные

 

размеры, не

 

более, мм

 

105Х76Х65
•

 

Масса, не

 

более, кг

 

0,6
•

 

Разрядность

 

счетного

 

механизма
-

 

НЕВА

 

103 1S0 ; 
-

 

НЕВА

 

103 1SТ0

 

ЭМОУ; 000000,0
-

 

НЕВА

 

106  1 S0           ЖКИ;  00000,00
•

 

Датчик

 

тока

 

шунт
•

 

Способ

 

крепления

 

на

 

DIN-рейку
•

 

Дополнительная

 

защита

 

от

 

хищений

 

по

 

нулевому

 
проводу

 

НЕВА

 

103 1 SТ0



•
 

Номинальное
 

напряжение, В
 

220/380
•

 

Базовый
 

(максимальный)ток:
-

 

непосредственного
 

подключения, А
 

5(100)
-

 

трансформаторного
 

подключения, А
 

5(10) или
 1(7,5)

•
 

Постоянная
 

счетчика
-

 

непосредственного
 

подключения, имп/кВт*ч
 800

-
 

трансформаторного
 

подключения, имп/кВт*ч
 8000

•
 

Установочные
 

размеры, мм
 136…156Х206…222

•
 

Счетный
 

механизм
 

электромеханический



•
 

Номинальное
 

напряжение, В
 

220/380
•

 

Базовый
 

(максимальный)ток, А
 

5(50), 5(100)
•

 

Постоянная
 

счетчика, имп/кВт*ч
 

1600, 800
•

 

Габаритные
 

размеры, не
 

более, мм
 

120Х140Х70
•

 

Масса, не
 

более, кг
 

1,0
•

 

Разрядность
 

счетного
 

механизма
-

 

НЕВА
 

3033 1S0 ЭМОУ; 000000,0
-

 

НЕВА
 

306   1S0           ЖКИ;  00000,00
•

 

Датчик
 

тока
 

шунт
•

 

Способ
 

крепления
 

на
 

DIN-рейку



•

 

Номинальное

 

напряжение, В

 

220
•

 

Базовый

 

(максимальный)ток, А

 

5(100)
•

 

Стартовый

 

ток, А

 

0,02
•

 

Постоянная

 

счетчика, имп/кВт*ч

 

3200
•

 

Датчик

 

тока

 

шунт
•

 

Точность

 

хода

 

часов, с/сутки

 

не

 

хуже

 

0,5
•

 

Количество

 

тарифов

 

до

 

4
•

 

Количество

 

тарифных

 

зон

 

суток

 

до

 

8
•

 

Количество

 

сезонов

 

до

 

12
•

 

Установочные

 

размеры, мм

 

92…104Х130…146
Счетчик

 

имеет

 

функцию

 

измерения

 

параметров

 

сети:
-

 

среднеквадратических

 

значений

 

силы

 

тока

 

и

 

напряжения;
-

 

Фактора

 

активной

 

мощности;
-

 

Частоты

 

сетевого

 

напряжения;
-

 

Активной

 

мощности.
В

 

счетчике

 

реализована

 

температурная

 

компенсация

 

точности

 

хода

 
часов, что

 

обеспечивает

 

высокую

 

точность

 

хода

 

часов

 

во

 

всем

 
рабочем

 

диапазоне

 

температур.
Счетчик

 

имеет

 

исполнения:
-с

 

интерфейсом

 

EIA-485;
-с

 

функцией

 

записи

 

профиля

 

нагрузки;
-с

 

возможностью

 

измерения

 

и

 

учета

 

реактивной

 

энергии;
-с

 

функцией

 

отключения

 

нагрузки

 

(встроенный

 

расцепитель)



•
 

Номинальное
 

напряжение, В
 

220
•

 

Базовый
 

(максимальный)ток, А
 

5(100)
•

 

Стартовый
 

ток, А
 

0,02
•

 

Постоянная
 

счетчика, имп/кВт*ч
 

3200
•

 

Датчик
 

тока
 

шунт
•

 

Точность
 

хода
 

часов, с/сутки
 

не
 

хуже
 

0,5
•

 

Количество
 

тарифов
 

до
 

4
•

 

Количество
 

тарифных
 

зон
 

суток
 

до
 

8
•

 

Количество
 

сезонов
 

до
 

12
•

 

Габаритные
 

размеры
 

105Х76Х65 h



Приборы, выпускаемые
 

под
 

маркой
 

«НЕВА»
 успешно

 
прошли

 
сертификационные

 
испытания, в том числе по

 безопасности
 

и
 

электромагнитной
 

совместимости
 

и
 

были
 

включены
 

в
 

Государственный
 

реестр
 

средств
 

измерений.



Дистрибьюторский
 

центр
 

«ТАЙПИТ»
 является

 
динамично

 
растущей

 
компанией.

Офисы
 

компании
 

расположены:
• в

 
Москве

• Санкт-Петербурге
• Ростове-на-Дону
•Екатеринбурге
•Новосибирске
•Самаре. 



Производство
 

счетчиков
 

электрической
 

энергии
 осуществляется

 
по

 
адресу:

193318, Россия, г. Санкт
 

Петербург, ул. 
Ворошилова, 2

Тел: (812) 326-1090  Факс: (812) 325-5864

www.neva.taipit.ru
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