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Шкафы, щиты, ящики металлические 

ОБОЛОЧКИ, КАРКАСЫ 
ГОСТ 

Основные размеры 
Cases, boards, boxes metal. Enclosures, frames. 

Basic dimensions 

ОКП 34 3100, 34 3200, 34 3300 

Дата введения 01.01.81 

1. Настоящий стандарт распространяется на металлические 
оболочки шкафов, щитов, ящиков и каркасы щитов общего назна
чения и для экспорта, предназначенные для устройств на напря
жение до 1000 В переменного тока и 1200 В постоянного тока: 
лреобразования, распределения и потребления электрической 
энергии; управления и защиты энергетических установок, силово
го электрооборудования и установок электроснабжения,— и уста
навливает Их основные размеры. 

Стандарт не распространяется на оболочки шкафов, щитов, 
ящиков и каркасы щитов электроподвижного состава, взрывоза-
щищенных устройств, электрооборудования кранов и судов, комп
лектных трансформаторрых подстанций, распределительных пунк
тов, вводно-распределительных устройств по ГОСТ 19-734—80, 
встраиваемых в оборудование (станки и другое технологическое 
оборудование), и на осветительные щитки для жилых зданий' по 
ГОСТ 9413—78. 

Стандарт соответствует СТ СЭВ 1661—79 в части, касающей
ся основных размеров шкафов напольных для тиристорных элек
троприводов, и СТ СЭВ 1120—78 в части, касающейся терми
нологии. 

2. Основными размерами изделий являются высота Я, длина 
L и глубина В (без учета ручек, транспортных и опорных эле
ментов, выступающих частей крыш, накладных боковых стенок 
и т. п.). 

(Измененная редакция, Изм. № 1). 
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3. Основные размеры оболочек шкафов должны соответство
вать указанным на чертеже и в табл. 1. 
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Продолжение табл. Г 
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П р и м е ч а н и я : 
1. Сочетания размеров Н, L и В, отмеченные знаком «+>, являются пред

почтительными, знаком «—»— нерекомендуемыми при новом проектированиш 
оболочек шкафов. 

2. Размер L для оболочек шкафов и щитов, собираемых из двух и более-
шкафов, может иметь числовые значения свыше 1400 мм с кратностью 100; для" 
оболочек шкафов и щитов высотой Я=2400, 2200 и 1900 мм допускается крат
ность 50. 

3. Размер Н для оболочек шкафов, не предназначенных для комплектова
ния в щиты, может иметь числовые значения свыше 2400 до 4000 мм с крат
ностью 200. 

4. Размер В для оболочек шкафов, не предназначенных для комплектования:-
в щиты, может иметь числовые значения свыше 1200 до 2000 мм с кратностью» 
100 и менее 1000 до 200 мм с кратностью 50. 

4. Основные размеры оболочек ящиков должны соответство
вать указанным на чертеже и в табл. 2. 
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П р и м е ч а н и я : 
1. Сочетания размеров Н, L и В, отмеченные знаком «+», являются пред

почтительными, знаком «—»— нерекомендуемыми при новом проектировании 
•оболочек ящиков. 

2. Размеры И и L для оболочек ящиков, не предназначенных для комплек
тования в многоящичные щиты, могут иметь числовые значения свыше 900 
„до 1200 мм с кратностью 100 и менее 900 до 200 мм с кратностью 50, размер 
J J может иметь числовые значения менее 500 до 100 мм с кратностью 50. 
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5. Основные размеры каркасов открытых щитов должны со
ответствовать указанным на чертеже и в табл. 3. 
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П р и м е ч а н и я : 
1. Сочетания размеров Н, L и В, отмеченные знаком «+>, являются пред

почтительными, знаком «—»— нерекомендуемыми при новом проектировании! 
каркасов открытых щитов. 

2. Размер L для каркасов открытых щитов может иметь числовые значениж 
свыше 1200 до 4000 мм с кратностью 100. 

6. Сочетания основных размеров (типоразмер) изделий в стан
дартах или технических условиях устанавливаются в следующем? 
порядке: высота (Я)Хдлина (£)Хглубина (В). 

7. Предельные отклонения номинальных значений основных. 
размеров изделий должны соответствовать СТ СЭВ 302—76 и ус
танавливаться в стандартах или технических условиях на конк
ретные типы изделий. 
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1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехничес
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2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением 
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3. ВЗАМЕН ГОСТ 10985—73 
4. Срок первой проверки — 1994 г.; 

периодичность проверки — 5 лет 
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1 

6. Срок действия продлен до 01.01.96 Постановлением Госстан
дарта СССР от 29.05.89 № 1346 
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