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Т Е Р М О У С А Ж И В А Е М Ы Е
М У Ф Т Ы
____________________________________________________________________________________
Монтажная инструкция                                                     ПКОтт-10-95/240
Для концевых муфт марки ПКОтт                                   ПКОтт-10-400/630
для одножильных кабелей с пластмассовой
изоляцией на напряжение 10 кВ
ТУ « 3599-003-58413385-2003 »
___________________________________________________________________________

Внимание !

1. Перед началом монтажа необходимо убедиться, что содержимое комплекта соответствует

    комплектовочной ведомости.

2. Используемый комплект соответствует кабелю для которого он предназначен.

3. Прочитать инструкцию и строго выполнять последовательность действий при выполнении

    монтажных работ.

Общие правила

- При выполнении монтажных работ использовать пропановую или бутановую газовую горелку;

- Если работы проводятся в закрытом помещении его необходимо проветривать;

- Газовую горелку необходимо настроить так, чтобы получить мягкое пламя с жёлтым языком,

  стараться избегать остроконечного, синего пламени;

- Пламя горелки необходимо направлять в сторону предполагаемой усадки материала;

- Все поверхности, которые будут контактировать с клеем, необходимо очищать, обезжиривать и

  подогревать;

- Для обезжиривания поверхности использовать бензин марки Б-70, или АЦЕТОН, соблюдая
  инструкцию по его применению;

- По завершению усадки трубок, лишние части необходимо обрезать острым ножом. Место среза

  должно быть гладким без заусенцев;

- Трубки необходимо усаживать равномерно по всей их окружности, перемещая пламя горелки

   в выбранном направлении усадки;

- Поверхность трубок после усадки должна быть гладкой, ровной без складок и пузырей

  содержащих воздух. После монтажа муфты должен четко просматриваться профиль внутренних

  компонентов.

В данной инструкции изложен правильный метод монтажа изделия. Ответственность за соответствие

операций изложенных в инструкции и условий, при которых происходит монтаж муфты, несёт электромонтер, так как Изготовитель не может контролировать условия, при которых происходит монтаж.
Тел./Факс: (095) 967-69-26
www.progres.ru 

E-mail: progres@progres.ru
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Разделка кабеля Удалить наружный покров кабеля на

длине . 

 Для увеличения (если

это необходимо) длины провода

заземления который получают из

проволок экрана кабеля, можно

увеличить длину снимаемого наружного 

покрова размер Образовавшуюся 

результате лишнюю длину кабеля

необходимо удалить - размер .

А (350мм)

Примечание

В. 

С

:

,

Проволоки экрана отогнуть на наружный 

покров. При этом следует избегать

перехлестывания  проволок. Закрепить 

проволоки экрана бандажной 

проволокой в  от нижнего края

герметикана наружном покрове

кабеля. Сплести проволоки экрана

кабеля, образуя провод заземления.

5мм

 Б  

Тщательно удалить проводящий слой с

поверхности жилы кабеля не доходя

 до среза наружного покрова.

Толщина изоляции после снятия 

проводящего слоя должна быть 

при  не менее 

при  не менее

           

40 мм

10кВ35мм

24кВ 5мм 

:

,

,5

                          

2

Удалить медные ленты экрана и 

проводящей бумаги  до среза наружного

покрова кабеля. Очистить и обезжирить

наружного покрова кабеля

Выполнить обмотку одной лентой 

герметика  участка наружного покрова

кабеля на длине  от среза 

постепенно удаляя упаковочную бумагу.  

Обмотку следует производить вытягивая 

герметик до половины исходной ширины с 

 перекрытием слоев.

100 мм 

Б

60мм

30%-м

,

Ленты

экрана

А

350 

В

С

А

350 

Проволоки

экрана

100 

60 

5 

Проволочный

бандаж

Проводящий

слой

Изоляция

жилы

40 

Болтовой наконечник: 

С 

Наконечник под опрессовку:

С+5мм

Удалить изоляцию 

с конца жилы кабеля на длине .

Установить наконечник, закрепив его при 

помощи контактных болтов. Довернуть 

болты до срыва головок. 

 Удалить 

изоляцию с конца жилы кабеля на длине 

. Установить и опрессовать 

наконечник. Очистить и обезжирить 

изоляцию жилы кабеля и наконечник при 

помощи салфетки входящей в комплект 

муфты. Очищать изоляцию следует от 

конца жилы в сторону наружного покрова

кабеля до среза проводящего слоя.  

5

C

5 

Наконечник под опрессовку

Болтовой наконечник

Одной лентой герметика  выполнить

подмотку с заходом  на изоляцию 

жилы и  на проводящий 

А 

20мм

10мм слой  с 

максимальным утолщением в центре 

подмотки. Подмотку производить   

производить вытягивая ленту герметика 

до половины исходной ширины с

перекрытием слоев постепенно удаляя 

упаковочную бумагу. Смазать пастой 

силиконовой изоляцию жилы  участок  

подмотки герметика и проводящий слой 

на длине  как показано на рис .

 

А

 30%

100мм6

,

,

,

10 

20 

Герметик А

100 
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Выполнить обмотку лентами герметика 

наконечника и проволок экрана кабеля 

как показано на рисункеиспользовав по 

одной ленте на каждый участок. Обмотку 

производить вытягивая ленты до 

половины исходной ширины с   

перекрытием слоев. 

Смазать силиконовой пастой изоляцию

жилы кабеля и трубку-регулятор на 

длине .

Б 

30%

Д

, 

8

9

Надеть на разделанный конец кабеля 

трубку изоляции оболочки  (красная) так, 

чтобы ее нижний край доходил до 

проволочного бандажа, но не закрывал 

его. Усадить трубку сначала в области 

среза проводящего экрана (зона ), 

затем продолжить усадку в направлении 

наконечника (зона) и завершить усадку 

на наружном покрове  (зона).

1

2

 3

30 

20 

Зона 2

Зона 3

Зона 1

60 

Герметик 

Б

11

Монтаж муфты внутренней установки 

окончен. Муфте необходимо дать 

остыть, прежде чем подвергать какому 

либо механическому воздействию.

Для муфт наружной установки

140мм

11

 

Установить термоусаживаемую юбку на 

трубку изоляции оболочки в  от 

проволочного бандажа как показано на 

рисунке. Усадить юбку. Для муфт на 

напряжение 24кВ необходимо 

установить дополнительно две юбки как

показано на рис . Первой необходимо

устанавливать нижнюю юбку.

,

,

7

Надеть трубку-регулятор(черная) на 

жилу кабеля продвинув ее к основанию

разделки кабеля до проволок экрана.

Усадить трубку, начиная в области

центра намотки герметика  - зона 

затем продолжить в сторону основания

разделки кабеля зона  и завершить 

усадку на изоляции жилы кабеля зона .

,

, А1

2

3

Зона 3

Зона 2

Зона 1

Изоляция

жилы

140 

Д 

50 

50 
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