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ФУНКЦИИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Электроинструмент AML 
снимает неотделяемый 
полупроводящий 
изолирующий экран, а также 
тонкий слой изоляции при 
необходимости. 

F Снятие неотделяемого 
полупроводящего слоя. 
 
F Инструмент с электрическим 
приводом. 

 

ВЫБОР 

ТИПА 

AML 

 

Диаметр кабеля Обозначение Вес 

от 20мм до 50мм AML 20-50 8,2 кг 

от 50мм до 95мм AML 50-95 13,5 кг 

от 95мм до 150мм AML 95-150 19,7 кг 
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AML50/95  AML95/150 
ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 
Снимите защитную крышку. 
 
Перед установкой электроинструмента на 
кабель убедитесь, что направляющие 
отведены назад на максимальное расстояние, 
для того чтобы не повредить кабель: 
F Поверните регулировочный винт (1) в 

направлении «Desserrage» («Разведение 
зажима»). 
F Поверните осевой винт (2) против 

часовой стрелки поставляемым в наборе 
гаечным ключом. 
 
Отведите режущее лезвие назад на 
максимальное расстояние: 
F Ослабьте стопорный винт (3). 
F Отведите лезвие назад 

регулировочным винтом (4). 
 
Установите электроинструмент на кабель. 
 
Приведите механизм крепления лезвия в 
соприкосновение с кабелем: 
F Поверните регулировочный винт (5) в 

направлении «Serrage» («Зажим»). 
F Поверните осевой винт (2) по часовой 

стрелке. 
 
Отрегулируйте режущее лезвие: 
F Передвигайте вперед лезвие к кабелю 

регулировочным винтом (4). 
F Зафиксируйте по месту стопорным 

винтом (3). 
 
Установите на место защитную крышку и 
запустите электроинструмент в работу. 
 
Для снятия инструмента после процедуры снятия слоя, поверните 
регулировочный винт (1) в направлении «Desserrage» («Разведение зажима») и 
осевой винт (2) против часовой стрелки. 
 

Запасные части 
Обоз.: LAMLS2 
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Отделение полупроводящего среза 
После установки электроинструмента снимите 
около 65мм полупроводящего экрана. 
Возьмите край срезанного материала и 
проденьте его через отверстие (6). 
Оберните вокруг оси кабеля после лезвия и 
затяните на кабеле. 
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F Использование инструментов допускается только 
квалифицированным персоналом, когда кабель не 
находится под напряжением. 
F После каждого использования производите чистку 
инструментов. 


