
ELEKTROBUS SOR 
EBN 10,5	
  

Первый в эксплуатации в 2010 году 

Сегодня и завтра.  
Сравнительный анализ затрат из опыта трех лет перевозки.  



Электробус С О Р ЭБН10,5  
Вместимость  85 пассажиров  



 SOR EBN 10,5	
  

Электробус С О Р ЭБН8  



Электробус С О Р ЭБН8  
Вместимость 51 пассажиров 
 



Новый Электробус С О Р ЭБН8  
Вместимость 58 пассажиров 



Электробус С О Р ЭБН10,5  
Компоновка силовых элементов 
Воздушное охлаждение, компрессор, преобразователь, силовой аккумуляторный блок, 
аккумулятор, силовой агрегат, пневматическая система, жидкостной подогреватель  



Электробус С О Р ЭБН10,5  
Силовой агрегат 



Электробус С О Р ЭБН10,5  



Электробус С О Р ЭБН10,5 
Розетка ночной зарядки 3х400В 32А  



Электробус С О Р ЭБН10,5 
Розетка для быстрой зарядки 3х400В 250А  



Мобильное зарядное устройство  
3х400 В 32А 





Новый Электробус С О Р ЭНБ10,5 
Вместимость 87 пассажиров 



Электробус С О Р ЭНБ10,5 
Вместимость 113 пассажиров 



Электробус С О Р ЭНБ23,5 
Вместимость 178 пассажиров 



Сравнительный анализ расходов  
за период с 2010 по 2013 год 

 
Итоговые общие затраты включают в себя 
закупочную цену,  
стоимость расходованной энергии,  
стоимость обслуживания и стоимость ремонтных работ 
 
Для	
  сравнительного	
  анализа	
  взяты	
  экономические	
  данные	
  
однотипных	
  автобусов	
  марки	
  С	
  О	
  Р	
  Городского	
  ТП	
  в	
  Остраве,	
  
Праге	
  а	
  Либерцы	
  в	
  Чехии:	
  
автобусов	
  городского	
  типа	
  на	
  дизельном	
  топливе,	
  	
  
автобусов	
  городского	
  типа	
  на	
  метане,	
  	
  
гибридных	
  автобусов	
  на	
  дизельном	
  топливе	
  и	
  электричестве,	
  	
  
троллейбусов	
  
электробусов 
 



Стоимость закупки расчетная 

Вид привода Цена * 
[тыс.ЕВРО] 

  	
  	
  
ЕВРО на 1км %	
  

Дизельный ДВС 172 0,22 100% 
Гибридный привод 232 0,29 135% 
ДВС на метане 220 0,28 128% 
Троллейбус 344 0,43 200% 
Электробус 320 0,40 186% 
Электробус** 288 0,36 167% 
** прогноз на понижение цены на силовой АКБ на 50% в следующих 5 лет 
* поправка цены с учетом увеличения выпуска 

Стоимость закупки расчетная 

Вид привода Цена * тыс.ЕВРО 
  	
  	
  

ЕВРО на 1км %	
  
Дизельный ДВС 172 0,22 100% 
Гибридный привод 232 0,29 135% 
ДВС на метане 220 0,28 128% 
Троллейбус 344 0,43 200% 
Электробус 320 0,40 186% 
Электробус** 288 0,36 167% 
** прогноз на понижение цены на силовой АКБ на 50% в следующих 5 лет 

* поправка цены с учетом увеличения выпуска 



Стоимость расходованной 
энергии 

 Расход в среднем  на 100 км  на 1 км ЕВРО 
на 1км % 

Дизельный ДВС 30÷32 l 0,3÷0,32 l 0,30 100% 
Гибридный привод 24÷25,6 l 0,24÷0,256 l 0,24 80% 
Привод на метане 39÷41 kg 0,39÷0,41 kg 0,28 94% 
Тролейбус 90÷120 kWh 0,9÷1,2 kWh 0,10 36% 
Электробус 80÷100 kWh 0,8÷1,0 kWh 0,09 32% 

Стоимость расходованной энергии 

 Расход в среднем  на 100 км  на 1 км ЕВРО на 
1км % 

Дизельный ДВС 30÷32 l 0,3÷0,32 l 0,30 100% 

Гибридный привод 24÷25,6 l 0,24÷0,256 l 0,24 80% 

Привод на метане 39÷41 kg 0,39÷0,41 kg 0,28 94% 

Тролейбус 90÷120 kWh 0,9÷1,2 kWh 0,10 36% 

Электробус 80÷100 kWh 0,8÷1,0 kWh 0,09 32% 



Стоимость обслуживания и ремонта 

Вид привода Затраты на 1км Доп. затраты 
на 1 км   

ЕВРО на 1 km ЕВРО на 1km  % 
Дизельный ДВС 0,19 - - - 100% 
Гибридный привод 0,22 - - - 116% 
ДВС на метане 0,31 - - - 168% 
Троллейбус 0,28 0,10*** 207% 
Электробус 0,16 0,11** 139% 
Электробус 0,16 0,06* 114% 
* прогноз на понижение цены на силовой АКБ на 50% в следующих 5 лет 
**включает замену силового блока аккумуляторов 
***включает содержание и ремонт троллейбусных линии 

Стоимость обслуживания и ремонта 

Вид привода 
Затраты на 1км Доп. затраты 

на 1 км   

ЕВРО на 1 km ЕВРО на 1km  
% 

Дизельный ДВС 0,19 - - - 100% 
Гибридный привод 0,22 - - - 116% 
ДВС на метане 0,31 - - - 168% 
Троллейбус 0,28 0,10*** 207% 
Электробус 0,16 0,11** 139% 
Электробус 0,16 0,06* 114% 
* прогноз на понижение цены на силовой АКБ на 50% в следующих 5 лет 
**включает замену силового блока аккумуляторов 
***включает содержание и ремонт троллейбусных линии 



Итоговые общие затраты на 1 км   
Вид привода  [ЕВРО на1 км] % 
Дизельный ДВС 0,71 100% 
Гибридный привод 0,75 106% 
ДВС на метане 0,87 124% 
Троллейбус 0,91 129% 
Электробус 0,75 105% 
Электробус* 0,61 84% 
* прогноз на понижение цены на силовой АКБ на 50% в 
следующих 5 лет 

Итоговые общие затраты на 1 км   
Вид привода  [ЕВРО на1 км] % 
Дизельный ДВС 0,71 100% 
Гибридный привод 0,75 106% 
ДВС на метане 0,87 124% 
Троллейбус 0,91 129% 
Электробус 0,75 105% 
Электробус* 0,61 84% 
* прогноз на понижение цены на силовой АКБ на 50% в следующих 5 лет 









SOR Libchavy spol. s r.o. 
561 16 Libchavy 48 

Tel.: +79166297924, +420 465 519 411 
sor.russia@gmail.com, obchod@sor.cz   

www.sor.cz 


