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4 ОДИНОЧНЫЕ ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ CS 44 
ОПИСАНИЕ 

Кабель 

Защитная 
втулка 

Целиком 
вмонтированная 
гайка из 
нержавеющей 
стали HM16 A4 

CS 44 V 

Нержавеющая 
гайка Hu M16 
Шайба 

2 нержавеющие 
гайки M8 A4 

2 нержавеющих 
болта HM8-35 
A4 

CS 44 E 

Целиком 
вмонтированная 
гайка из 
нержавеющей 
стали Hu M16 A4 

Нержавеющий 
болт 
HM 16-50 
шайба 

Защитная 
втулка 

 
 
Одиночные винтовые зажимы CS 44 
разработаны для крепления силовых кабелей 
сечением 50 мм² или 95 мм². 
 
 
Одиночные винтовые зажимы CS 44 
изготавливаются из алюминия марки AS13. 
 
 
Одиночные винтовые зажимы CS 44 
возможны в 2 вариантах: 
V: Версия с полностью резьбовым 
соединением; 
E: Версия с целиком вмонтированной 
коррозионно-стойкой (нержавеющей) гайкой 
Hu M16. 
 
 
Одиночные винтовые зажимы CS 44 
поставляются в следующей комплектации: 
Ø Нержавеющие фиксирующие болты; 
Ø Защитная втулка; 
Ø Нержавеющие фиксирующие гайки; 
Ø Нержавеющее полностью резьбовое 

соединение Hu M16 с шайбой для V-
версий; 

Ø Нержавеющий болт H M16-50 с шайбой 
для E-версий. 

 
 
Ø Опция для всех одиночных винтовых 
зажимов защитная втулка (тип PE). 
 
 

Обозначение защитной втулки 
Обозначение зажима 

кабель 50² кабель 95² 
CS 44 V CS 44 E FC10-44 FC8-44 

Пример: CS 44 V  FC10-44 

Версия E или V 
Диаметр зажимов 

Одиночный винтовой зажим 

Защитная втулка 10мм для кабеля 50мм² 
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Embase avec  
Целиком 
вмонтированная 
гайка из 
нержавеющей стали  
H4 M16 A4 

2 
нержавеющие 
гайки M8 A4 

2 нержавеющих 
болта HM8-35 A4 

Осевые шарниры 

Подвижные 
половинки 
зажима 

CSC 65 E 

ОДИНОЧНЫЕ ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ С ПЕТЛЕЙ 

Кабель 
Защитная 
втулка 

Целиком 
вмонтированная 
гайка из 
нержавеющей 
стали H M16 A4 

CSC 65 V 
 
Одиночные винтовые зажимы с петлей (CSC) 
предназначены для крепления кабелей с 
наружным диаметром от 51 мм до 140 мм. 
 
 
Одиночные винтовые зажимы с петлей CSC 
изготовлены из алюминия марки AS13. 
 
 
Одиночный винтовой зажим CSC 
поставляется в 2 вариантах: 
V: Версия с полностью резьбовым 
соединением; 
E: Версия с целиком вмонтированной 
коррозионно-стойкой (нержавеющей) гайкой 
Hu M16. 
 
Одиночные винтовые зажимы с петлей 
CSC поставляются с установленными в 
них осевыми шарнирами, 
нержавеющими фиксирующими гайками 
и болтами, и целиком вмонтированной 
гайкой из нержавеющей стали. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пример: CSC   65   V 

ОБОЗНАЧЕНИЕ 
CSC 65 V CSC 65 E 
CSC 75 V CSC 75 E 

CSC 80 V CSC 80 E 
CSC 90 V CSC 90 E 
CSC 95 V CSC 95 E 

CSC 100 V CSC 100 E 
CSC 105 V CSC 105 E 
CSC 110 V CSC 110 V 

CSC 115 V CSC 115 E 
CSC 120 V CSC 120 E 
CSC 125 V CSC 125 E 

CSC 135 V CSC 135 E 

Диаметр зажима 
Одиночный винтовой зажим с петлей 

Версия E или V 



 

 

6 ОДИНОЧНЫЙ ВИНТОВОЙ ЗАЖИМ С ПЕТЛЕЙ 
ВЫБОР ПРАВИЛЬНОГО РАЗМЕРА 

Зажим CSC 
Версия V 

Защитная 
втулка 

Монтируемый 
кабель 

Зажим CSC 
Версия E 

 
 
 
Для окончательного расчета внутреннего диаметра зажимов CSC следуйте нижеприведенной 
таблице. 
 
Измерьте наружный диаметр кабеля. 
 
Затем прибавьте толщину защитной втулки и обратитесь к таблице внизу. Вы найдете 
подходящий зажим. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаметр кабеля Обозн. зажима Диаметр D1 Толщина  защитной втулки 

Ø от 51 до 54 CSC 65 V или E 65 Ep: 10мм Обозн.: FCA 10-65 

Ø от 54 до 57 CSC 65 V или E 65 Ep: 8мм Обозн.: FCA 8-65 

Ø от 61 до 63,5 CSC 75 V или E 75 Ep: 10мм Обозн.: FCA 10-75 

Ø от 63,5 до 66 CSC 75 V или E 75 Ep: 8мм Обозн.: FCA 8-75 

Ø от 66 до 69 CSC 80 V или E 80 Ep: 10мм Обозн.: FCA 10-80 

Ø от 69 до 71,5 CSC 80 V или E 80 Ep: 8мм Обозн.: FCA 8-80 

Ø от 76 до 78,5 CSC 90 V или E 90 Ep: 10мм Обозн.: FCA 10-90 

Ø от 78,5 до 81,5 CSC 90 V или E 90 Ep: 8мм Обозн.: FCA 8-90 

Ø от 81,5 до 83,5 CSC 95 V или E 95 Ep: 10мм Обозн.: FCA 10-95 

Ø от 83,5 до 86 CSC 95 V или E 95 Ep: 8мм Обозн.: FCA 8-95 

Ø от 86 до 88 CSC 100 V или E 100 Ep: 10мм Обозн.: FCA 10-100 

Ø от 88 до 91 CSC 100 V или E 100 Ep: 8мм Обозн.: FCA 8-100 

Ø от 91 до 93,5 CSC 105 V или E 105 Ep: 10мм Обозн.: FCA 10-105 

Ø от 93,5 до 95,5 CSC 105 V или E 105 Ep: 8мм Обозн.: FCA 8-105 

Ø от 95,5 до 98,5 CSC 110 V или E 110 Ep: 10мм Обозн.: FCA 10-110 

Ø от 98,5 до 100,5 CSC 110 V или E 110 Ep: 8мм Обозн.: FCA 8-110 

Ø от 100,5 до 103,5 CSC 115 V или E 115 Ep: 10мм Обозн.: FCA 10-115 

Ø от 103,5 до 105,5 CSC 115 V или E 115 Ep: 8мм Обозн.: FCA 8-115 

Ø от 105,5 до 108 CSC 120 V или E 120 Ep: 10мм Обозн.: FCA 10-120 

Ø от 108 до 110 CSC 120 V или E 120 Ep: 8мм Обозн.: FCA 8-120 

Ø от 110 до 112 CSC 125 V или E 125 Ep: 10мм Обозн.: FCA 10-125 

Ø от 112 до 115 CSC 125 V или E 125 Ep: 8мм Обозн.: FCA 8-125 

Ø от 120 до 122 CSC 135 V или E 135 Ep: 10мм Обозн.: FCA 10-135 

Ø от 122 до 125 CSC 135 V или E 135 Ep: 8мм Обозн.: FCA 8-135 

 Если Вам необходимы другие размеры, пожалуйста, обращайтесь к нам. 

Если Вы используете защитную 
втулку с твердостью 30 Шор  
вместо 40 Шор, Вы можете 
устанавливать кабель с макс. 
диаметром. 



 

 

7 ОДИНОЧНЫЙ ВИНТОВОЙ ЗАЖИМ С ПЕТЛЕЙ 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нижеприведенные записи – исключительная собственность компании ALROC и сугубо 
конфиденциальна. Запрещается копировать, передавать третьим лицам и т.д., без письменного 
разрешения компании ALROC (закон от 11-го марта 1902). 
 

 A B C D E 

CSC 65 65 112 68 121 66 

CSC 75 75 126 71 131 66 

CSC 80 80 134 74 138 80 

CSC 90 90 145 80 150 80 

CSC 95 95 151 82 158 80 

CSC 100 100 157 86 163 100 

CSC 105 105 163 88 168 100 

CSC 110 110 169 92 175 100 

CSC 115 115 174 94,5 180 100 

CSC 120 120 180 96 186 100 

CSC 125 125 186 99 191 100 

CSC 135 135 200 108 205 100 
 
Защитная втулка на 5 мм шире с обеих сторон, чем зажим. 
Ø За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к нам. 

CSC    V CSC    E 

40
 



 

 

8 ОДИНОЧНЫЙ ВИНТОВОЙ ЗАЖИМ С ПЕТЛЕЙ 
МОНТАЖ 

 
 
 
 
Вначале закрепите зажим, используя 
соединители и переходные 
элементы, на монтажной пластине. 
 
 
Откройте зажим и установите в него 
защитную втулку так, чтобы она 
выступала на 5мм с каждой стороны 
зажима. 
 
 
Установите в него кабель и закройте 
зажим руками. 
 
 
Затем воспользуйтесь специальным ключом для фиксации зажима типа 
CAE и переходником для фиксации CAD для стягивания зажима. Когда он 
стянут достаточно, установите болты и зафиксируйте их 
соответствующими гайками. 
 
 
 CAE       CAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проверьте правильность установки 
защитной втулки по месту, затем 
затяните зажим, используя 
специальный ключ для фиксации 
(см. рисунок). 
 



 

 

9 ГРУППЫ ЗАЖИМОВ С ИЗОЛИРОВАНИЕМ 
ОПИСАНИЕ 

 
 
 
 
Изолированные группы зажимов типа ELI разработаны для применения 
при быстром монтаже. 
 

Соединитель ELI поставляется с 
болтами и гайками из нержавеющей 
стали типа EC16. 
 
Соединитель ELI изготовлен из 
изолирующего материала. 

 
 
 
Каждый кабель может быть 
извлечен отдельно для улучшения 
замены и технического 
обслуживания. 
 
 
 
 
 
 
 
Для соединения, разъединения и установки зажимов ELI применяйте 
ключ для фиксации зажима CAE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как монтировать: 
 
1 – Зафиксируйте первый зажим на 
кабеле. 
2 – Установите первый изолирующий 
переходник ELI на этот зажим. 
3 – Установите следующий зажим с 
другой стороны переходника ELI. 
4 – Зафиксируйте этот зажим на 
кабеле. 



 

 

10 ГРУППЫ РАЗБОРНЫХ ЗАЖИМОВ ДЛЯ МОНТАЖА НА 
ОХЛАЖДАЮЩИХ РЕБРАХ, ТИП GTC 

 
 
 
 
 
Мы предлагаем полные наборы изолирующих зажимов ELI с зажимами 
CSC и защитными гильзами FCA в соответствии с Вашими требованиями. 
Основные зажимы предлагаются с коррозионно-стойкой шайбой и гайкой 
M16. 
 

ОБОЗНАЧЕНИЕ СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЯ ПРИМЕР 

GTC 2-50 2 кабеля 630мм² 
1 кабель 50мм² 

 

GTC 2-95 2 кабеля 630мм² 
1 кабель 95мм² 

 

GTC 2 2 кабеля 630мм² 

 

GTC 1-50 1 кабель 630мм² 
1 кабель 50мм² 

 

GTC 1-95 1 кабель 630мм² 
1 кабель 95мм² 

 

GTC 1 1 кабель 630мм² 

 



 

 

11 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ С РЕЗЬБОЙ 
ОПИСАНИЕ 

Нержавеющая резьба M16 
Длина 140мм 
Нержавеющая сталь A4 

3 нержавеющие гайки M16 
Нержавеющая сталь A4 

2 нержавеющие шайбы M16 
Нержавеющая сталь 

Соединительный 
элемент с резьбой 
LTF16-140 

Защитная втулка из 
материала «хайпалон», 
толщина 10мм 
FCA 10-65 

Одиночные винтовые зажимы с 
петлей 
CSC65E 

 
 
 
 
 
Соединительный элемент с резьбой LTF16-140 разработан для 
использования с зажимами типа CSC, версия – E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Соединительные элементы LTF16-140 используются, главным образом, 
для электрического монтажа на железных дорогах. 
 
Для монтажа изолированного кабеля с защитной втулкой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

12 СДВОЕННЫЕ ЗАЖИМЫ С ПЕТЛЯМИ 

Отверстие для правильного 
расположения 

 
 
 
 
Эти сдвоенные зажимы с петлей (CDC-66) 
разработаны для 2 кабелей сечением 630мм², 
соответствующих французскому стандарту 
NFC 33 223 и HN 33 S 23. 
 
 
Зажимы CDC-66 изготавливаются из 
алюминия марки AS13. 
 
 
Зажимы CDC-66 выпускаются в 2 версиях: 
V: версия с полностью резьбовым 
соединением; 
E: версия с целиком вмонтированной 
коррозионно-стойкой (нержавеющей) гайкой 
Hu M16. 
 
 
Зажимы CDC поставляются с установленными 
в них осевыми шарнирами (петлями), 
нержавеющими гайками и болтами для 
фиксации. 
Центральный болт и гайка сохраняют 
защитную втулку на месте и также 
ограничивают силу сжатия защитной втулки. 
 
 
Защитная втулка изготавливается из сульфохлорированного 
полиэтилена, она является готовым изделием и содержит отверстие для 
правильного расположения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБОЗНАЧЕНИЕ 
CDC 66 V CDC 66 E 

 

CDC 66 V 

CDC 66 E 



 

 

13 СДВОЕННЫЕ ЗАЖИМЫ С ПЕТЛЯМИ 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Защитная втулка с обеих сторон на 5мм шире, чем сам зажим. 
 
Внутренний диаметр   66мм 
Межосевое расстояние   95мм 
Общая длина: 
 CDC 66 V – версия  256мм 
 CDC 66 E – версия  216мм 
Внешняя ширина:   112мм 
 Диаметр кабеля   66мм 
Резьба или гайка (в соответствии с версией) M16. 

CDC 66 V CDC 66 E 
21

5,
7 

40
 



 

 

14 СДВОЕННЫЕ ЗАЖИМЫ С ПЕТЛЯМИ 
МОНТАЖ 

Отверстие для правильного 
расположения 

 
 
 
 
 
Вначале закрепите зажим CDC, 
используя соединители и 
переходные элементы, на 
монтажной пластине. 
 
 
Откройте зажим и установите в него 
защитную втулку, используя 
отверстие для правильного 
расположения. 
 
Установите первый кабель в зажим и закройте 
зажим частично - так, чтобы второй кабель 
прошел внутрь. 
 
 
Установите второй кабель в зажим и 
проверьте, чтобы защитная втулка выступала 
на 5мм с каждой стороны зажима. 
 
 
 
       CAD    CAE 
Затем воспользуйтесь 
специальным ключом для 
фиксации зажима типа CAE и 
переходником для фиксации 
CAD для стягивания зажима. 
Когда он стянут достаточно, 
установите болты и 
зафиксируйте их 
соответствующими гайками. 
 
 
 
 
Проверьте снова правильность 
установки защитной втулки и 
затем затяните зажимы, 
используя специальный ключ 
для фиксации (см. рисунок). 



 

 

15 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ЗАЩИТНЫЕ ВТУЛКИ, изготовленные из 
«сульфохлорированного полиэтилена» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Защитные втулки поставляются с нижеприведенными габаритными размерами. 

 
Защитные втулки не включены в комплект поставок зажимов. Они заказываются 
отдельно. 

Размеры втулки 
толщиной 8мм 

Размеры втулки 
толщиной 10мм Обозначение 

зажима 

Обозначен. 
втулки 

толщиной 
8мм A B 

Обозначен. 
втулки 

толщиной 
10мм A B 

E 
CS44 

V 
FC 8-44 55 125 FC 10-44 55 122 

E 
CSC 65 

V 
FCA 8-65 76 192 FCA 10-65 76 190 

E 
CSC 75 

V 
FCA 8-75 76 223 FCA 10-75 76 221 

E 
CSC 80 

V 
FCA 8-80 90 239 FCA 10-80 90 237 

E 
CSC 90 

V 
FCA 8-90 90 269 FCA 10-90 90 268 

E 
CSC 95 

V 
FCA 8-95 90 286 FCA 10-95 90 284 

E 
CSC 100 

V 
FCA 8-100 110 302 FCA 10-100 110 299 

E 
CSC 105 

V 
FCA 8-105 110 318 FCA 10-105 110 315 

E 
CSC 110 

V 
FCA 8-110 110 334 FCA 10-110 110 331 

E 
CSC 115 

V 
FCA 8-115 110 350 FCA 10-115 110 346 

E 
CSC 120 

V 
FCA 8-120 110 365 FCA 10-120 110 360 

E 
CSC 125 

V 
FCA 8-125 110 380 FCA 10-125 110 378 

E 
CSC 135 

V 
FCA 8-135 110 412 FCA 10-135 110 409 

E 
CDC 66 

V 
FCD8-66 Другие размеры по запросу. 

B 

A 



 

 

16 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
CAE – Ключ для фиксации зажима 

Накидной гаечный ключ для 
закручивания всех гаек M8 

Головная часть для 
фиксирующего кольца 

 
 
 
 
 
Ключ для фиксации зажима CAE разработан для сдвигания сводчатых 
частей зажима из открытого в закрытое положение. Накидной гаечный 
ключ применяется для закручивания всех гаек типа M8. Головная часть 
ключа CAE предназначена также для закручивания фиксирующих 
(стопорных) колец и поддержания монтажной пластины. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для закрывания зажима установите ключ для 
фиксации CAE на подвижные части зажима 
как показано на рисунке. Затем потяните ручку 
ключа вниз, для того чтобы закрыть зажим. 
 
F Для кабелей больших диаметров и во 

всех случаях, в которых использование 
инструмента CAE требует слишком 
больших усилий, применяйте переходник 
для фиксации CAD. 

 
Рисунок внизу иллюстрирует, как применять 
входящий в состав инструмента накидной 
гаечный ключ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для закручивания фиксирующего кольца ключ для фиксации зажима 
используется так, как показано на рисунке внизу. 
 
 
 
 
 
 

CAE 



 

 

17 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
CAD – Переходник для фиксации 

Мы рекомендуем 
использование CAD для 
всех зажимов ≥ 80 

 
 
 
 
 
 
Переходник для фиксации CAD позволяет закрывать винтовые зажимы 
типов CSC и CDC без усилий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гаечный ключ ¼”, который не входит в комплект поставки, предназначен 
для соединения с переходником CAD. 
 
 
 
Установите передвижную часть переходника CAD на зажим. Затем 
установите головную часть CAD на противоположную сторону зажима. 
Теперь используйте ключ для стягивания зажима перед установкой гаек и 
болтов вручную. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для соединения с гаечными 
ключами ¼” 

CAD 
Гаечный ключ не входит 
в комплект поставки 



 

 

18 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Соединители и переходные элементы 

3 

1 

2 

4 

 
 
 
 
 
Соединители M36 QCF разработаны для 
присоединения зажима к его монтажной 
пластине в случае, когда кабель находится 
недостаточно близко к монтажной пластине. 
 
 
 
 
Материал: AU4G. 
Внешняя резьба: M36. 
 
 
 
 

ОБОЗНАЧЕНИЕ QCF 70 QCF 100 QCF 150 QCF 200 QCF 250 QCF 300 

Общая длина 
L в мм 70 100 150 200 250 300 

Пример: QCF 70 
 
 
 
Переходные элементы QCA позволяют устанавливать зажим в 
необходимое положение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Å EQC 36 
Ç EC 36 
É QCF (от 70 до 
300мм) 
Ñ CSC (см. 
отдельное описание) 

Длина в мм 
Соединитель 

ОБОЗНАЧЕНИЕ 

QCA 
 

ОБОЗНАЧЕНИЕ 

QCA-M16 
 



 

 

19 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
МОНТАЖНЫЕ ПЛАСТИНЫ 

Ø110 

Ø80 
Ø70 

 
 
 
 
 
Монтажные пластины с внутренней резьбой M16 
подходят ко всем винтовым зажимам CSC и CDC типа V 
без каких-либо переходных звеньев. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОБОЗНАЧЕНИЕ 

EQC 16/50 

 
Все монтажные пластины EQC 16 могут 
поставляться по дополнительному запросу со 
встроенными переходными частями длиной 
до 50мм включительно. 
 
Пример: EQC 16 / 40 
 
 
 
 
Монтажные пластины M36 могут соединяться со всеми 
соединителями M36 и переходными элементами QCA с 
резьбой M36. 
 
 
 
 

ОБОЗНАЧЕНИЕ 

EQC 36 

 

ОБОЗНАЧЕНИЕ 

EQC 16/00 

Встроенный переходник 
Внутренняя резьба M16 
Монтажная пластина 



 

 

20 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Фиксирующие кольца и полностью 

резьбовые соединения 

 
 
 
 
 
Фиксирующие кольца M16 EC16 используются для 
блокировки винтовых зажимов CSC и CDC – версии 
V на своих монтажных пластинах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиксирующие кольца M36 EC36 используются для 
блокировки переходных элементов с внутренними 
резьбами M36 или соединителей M36 QCF на 
монтажных пластинах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Полностью резьбовые соединения M16 VIL 16/60 применяются для 
соединения винтовых зажимов версии E со своими монтажными 
пластинами. 
 
 

ОБОЗНАЧЕНИЕ 

EC 16 

ОБОЗНАЧЕНИЕ 

EC 36 

ОБОЗНАЧЕНИЕ 

VIL 16/60 



 

 

21 МОНТАЖ - ПРИМЕР 
ОДИНОЧНЫЕ ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ 

 



 

 

22 МОНТАЖ - ПРИМЕР 
СДВОЕННЫЕ ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ С ПЕТЛЕЙ 

 


