
ЭПР резина для среднего 

напряжения, не содержит 

соединения свинца 

 

ХПЭ оболочка кабелей для  

тяжелых условий эксплуатации 



• Производитель резиновых смесей с 1996 года 

 

• Продукты предназначены исключительно для 

кабельной промышленности 

 

• Производственная мощность 30,000 тонн в год 

 

• Технология производства включает собственные 

наработки 

 

• Экспорт более чем в 25 стран по всему миру 

 
 
 

О компании Миксер 

Компаундс 



Ла Специя 
Равенна 

Триест 

РАСПОЛОЖЕНИЕ 

РАВЕННА, ИТАЛИЯ 



Миксер производит резиновые смеси в 

гранулах 

Почему? 

1 кор. = 500 

Kg 1 кор. = 
1000 

Kg 



ЭПР РЕЗИНА ДЛЯ 

СРЕДНЕГО 

НАПРЯЖЕНИЯ 



Почему ЭПР вместо СПЭ? 

• ГИБКОСТЬ 

 

• ТЕРМИЧЕСКАЯ И ХИМИЧЕСКАЯ 

СТАБИЛЬНОСТЬ 

  Гораздо более устойчива к 

термостарению 

 

• УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОДНЫМ  

ТРИИНГАМ 

 

• Устойчивость к коронному разряду 

•  Нет разрушения после  

частичного разряда 

 

 

 

 
 
 

Водный триинг в СПЭ   

Поврежденный кабель  

после частичного разряда 



ПОЧЕМУ БЕЗ СВИНЦА? 



PROTOTIP

O 

3IS751 3IS791 

3IS731 3IS741 

XI0721* 3IS691 3IS721 

ЭПР компаунды ЭКОПРЕН для среднего 

напряжения 3IS011 



Переработка может 

вестись на линии для 

сшитого полиэтилена. В 

отдельной линии нет 

необходимости. Но нужен 

отдельный шнек и головка 

 

 ЭПР ИМЕЕТ БОЛЕЕ 

ВЫСОКУЮ ВЯЗКОСТЬ 
 

ПЕРЕРЕБОТКА 



ХПЭ ОБОЛОЧКА ДЛЯ 

КАБЕЛЕЙ ТЯЖЕЛЫХ 

УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 



Обзор марок: ХПЭ ОБОЛОЧКА 

ОБЩЕГО НАЗН. 
EKOPREN® 

3SH931 
EKOPREN® 

3SH941 

EKOPREN® 

3SH461 
EKOPREN® 

3SH471 
EKOPREN® 

3SH511 
EKOREN® 

3SH481 ДЛЯ ТЯЖ. УСЛ./ПОВЫШ. ТЕМП. 

PAH 
✔  ︎

ROHS Не содержит пластификатора 

GS Mark cat.2 Compliant 
Для тяжелых условий Соответствует ROHS  

O3 

Маслостойкость Не распространяет горение 
Озоностойкость 

72h @ 40°C - 250 ppm O3 Гибкость  

Свойства 

UL TESTED 

Цвет: натуральный Цвет: Черный 

Цвет: Черный 



.  

1 Year 

Более подробно: EKOPREN 3SH511  

-50°C/110°C 



Марки для оболочки – нефтегазовая пр-ть 

Hal 
PAH 

EKOPREN® 

3SH831 

EKOREN® 

3SH821 



Гибкость при  -60°C 

 

В работе! 



www.mixercompounds.com 

info@mixercompounds.com 


